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I  HUKIKI TEMELLER VE GENEL DURUMLAR

1 Bu Avrupa Teknik Onay’i VTT technical Research Center of Finland tarafinda asagidakiler uyum icinde yayinlamistir.
· Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products1, modified by the Council Directive 93/68/EEC2 and Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council3, 
· Laki rakennustuotteiden hyvaksynnasta (230/2003) luvut 3 ja 10, Ymparistoministerion asetus rakennustusotteiden hyvaksynnasta 3 § ska Ymparistoministerion 14.10.1997 atmana valtuutuspaatos (12/352/94),
· Yaygin islemsel kurallar Ilave Komission Karari 94/23/EC4 ile baslatilmis Avrupa Teknik Onaylama verilmesi, hazirlamasi ve istemesi. 

· Avrupa Teknik “yumusak köpük izolasyon” Uygulamasi CUAP, Ekim 2007 baski. 

2 Finlandiya Teknik Arastirma Merkezi (VTT), Avrupanin Teknik Onaylama kriterlerinin karsilanip karsilanmadiginin kontrol etmekte yetkilidir. Kontrol uretim yerlerinde olabilir. Gene de urunun Avrupa Teknik Onayina uygunlugunun ve kullanim amacina uygunlugunun sorumlulugu Avrupa Teknik  Onayi’ndadir.
3 Bu Avrupa Teknik Onayi Ilave-1 gosterilen veya bu onayin ilk sayfasinda belirtilen ureticiden veya onun temsicilerinden baskasina devredilemez.
4 Bu Avrupa Teknik Onay’i (belge) Finladiya Teknik Arastirma Merkezi (VTT) tarafindan  Konsul Direktivi 89/106/EEC in Article 5(1) a dayanarak geri cekilebilir (iptal edebilir).

5 Bu Avrupa Teknik Onayinin elektronik yollarla tekrar koplananmasi tam olmalidir. Bununla beraber, kismi kopya Finladiya Teknik Arastirma Merkezi (VTT) in onayi ile yapilabilir. Bu durumda kismi kopyanin boyle oldugu (kismi kopya oldugu) belirtilmelidir. Yazi ve reklam brosurlarindeki cizimler  Avrupa Teknik Onayi ile celismemeli ve yanlis kullanilmamali.
6 Avrupa Teknik Onayi VTT tarafinda Ingilizce yayinlanmistir.
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II AVRUPA TEKNIK ONAYININ OZEL DURUMLARI

1. Urun tanimi ve amaclanan kullanimi

1.1 Yapi malzemesinin tanimi

Yumusak kopuk izalosyon dusuk yogunluklu, acik hucreli izalosyondur. Izalosyon puskurtulur veya atilir. Resin maddesinin ve polyisocyanate karistirilmasidan olur.

1.2 Amaclanan uygulanmasi

Bu urunun duvarlarda, bolmelerde, zeminlerde, ara zeminlerde ve tavanlarda isi ve ses (akustik) izalosyon olarak kullanililmasi amaclanmistir. Izalosyon yapilarda yasa, yogun nem trasferine, yogunlasmaya veya uzun donemli basinca maruz kalmayan yerlede kullanilir.

Bu bolumde ve 4.2/5.1/5.2 bolumlerinde belirtilen paketleme, nakliye, depolama, install etme (uygulama), bakim ve tamir sartlarina uyulmasi sartiyla, bu ETA (hukiki)’daki sartlar izolasyonun 50 yillik omru olacagi varsayimina gore yapilmistir. Izalosyonun omru icin yapilan varsayim ureticinin garatisi seklinde yorumlanamaz, fakat, yalniz beklenen ekonomik is omru icin dogru urun secimide dikkate alinabilir.
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2. Urunun ozellikleri ve tasdikleme metodlari
Bu ETA’da degerlendirilen tasdikleme metodlari ve isi izalosyonunun ozelliklerini asagidaki gibidir:

CEAP
Ozellik




ozelligin degerlendirilmesi

Paragraf


ERI Mekanik rezisdansi ve dayanikligi

2.4.1
Metal yapilarda pas gelisme ozelligi
0,075 mm kalinligindaki Cinko kagit’da 







izalosyonla  temasdan  beyaz pas ve delikler,







sicak ortamda, 90-95 kismi nemde.







Ayni sartlarda, 0,075 mm kalinlingaki 







copper (bakir) foil ‘de delikler yok.



ER2 Yangin durumundaki emniyet

2.4.1
Yangina reaksion (izalosyon)

Sinif F (denendi)



Yangina reaksiyon (izalosyon, 108


mm 12 mm lik alci tahtanin icinde,


tahta stud (kris), 50x100mm, yapi).     
Sinif B-s1,d0


ER 3, Hijen, saglik ve cevre

2.4.3
Icerigi ve tehlikeli madde salmasi

teklikeli madde yok*)








Alev onleme veya biocide yok

2.4.4
Su adsorbe etmesi (emmesi),EN 1609
0,3 kg/m2
2.4.5
Su buhari gecirgenligi, EN 12086

1,13 x 10-9 kg/msPa


µ-degeri




3,3
2.4.6
kuf buyumesine yatginligi, CUAP ek-B
Degerlenme 0 (spore ilavesiz)







Degerlendirme 0-1 (spor ilaveli)



ER 4 Kullanimda emniyet

Ilgisi yok


ER 5 Gurulteye karsi korunma

2.4.7
Dinamik sertligi, EN 29052-1

4,3 – 8,4 MN/m3


Sikistirilganligi, EN 12431

-54%



ER 6 
Energy ekonomisi ve isi tutmasi


2.4.8 Isi konduktivetisi, λDECTLARED, 
0,038 W/mK (8,3 kg/m3 yogunluk)



EN 12667 and EN ISO 10456
2.4.9 10% deformasyonda, sikisma 
6,7 kPa



ozelligi,  EN 826

2.4.10 Tensile strength, yuzeye

7,4 kPa



parallel, EN 1068

2.4.11 Delimination (soyulma, kavlamasi) 

17 kPa



strength, EN 1067

2.4.12 Boyutsal dayanikligi (boyu/en/



kalinlik). EN 1064



+70 oC, 90 %RH (nispi nem)

-0,5/-0,5/+0,6 %



+23 oC, 730 %RH (nispi nem)
+0,3/+0,02/-0,1 %


-30 oC




+0,02/+0,01/-0,1 %



Ilgili kullanilabilir oranlari



Hava gecirgenligi, EN 29053

7,6 x 10-9 m3/(m s Pa)

*
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3 Degerlendirme ve uyumu ve CE markalandirmasi delaleti
3.1 Uyum delaleti sistemi

Avrupa Birliginin 25.01.199 daki 99/91/EC kararina gore, attesstation conformity (uyum delalet sistemi)’in sistem 3 uygulanir, cunku uretim prosesinde, yangin sinifladirmasina reaksiyonda iyilesme yoktur.

Bu system of attestation of confirmity (uyum delaleti sistemi) soyle tanimlanir.

Sistem-3: uretici tarafinda uyum aciklamasini bazi:
(a) Ureticinin sorumlulugu

(1) Fabrika uretim kontrolu

(2) Belirlenen test pilanina gore fabrikadan alinan numunelerin testi.

(b) Bildiren tuzel kizisin rolu

(3)
Urunun ilk tipinin testi
3.2 Ureticinin sorumluluklari

3.2.1 Fabrika uretim kontrolu
Uretici fabrika uterim kontrol sistemin calistirmaya devam edecek. Gelen maddelerde kalite kontrol yapilacak ve belirli asamalarda uretim boyunca, bu maddelerin uretimde kullanilma uygunlu garintilenecek.

VTT Fillandiya Teknik Arastirma Merkezi ETA belgesi alana verilen sorumluluk ve testleri belirten bir dosya tutacak. Bu dosya ana ham maddelerin bilgisinin ile ve uretici ve VTT arasinda ansalmaya varilan ureticinin fabrika uretim kontrolunun tipini ve sikligin belirten :kontrol planinin” icerecek:

“Kontrol planin” daki belirtilene gore fabrika urun kontrolu sonuclari kayit edilecek ve degerlendirilecek.

3.2.2 Urunun ilk tip tesbiti

Uretimde ve fabrikada degisikli olmazsa, Avrupa Teknik Onaylama test sonuclari ilk tip testi icin kullanilacak.  Degisiklik durumunda, gerekli test tipi VTT ve Uretici tarafindan belirlenecek.

3.3 CE - markalanmasi (belgelenmesi)
CE-markalanmasi her pakade ve dagitim biletlerine yapistirilsa iyi olur. CE sembolu asagidaki bilgiler takip etmeli:
· Urunun adi:
ETA da belirtildigi gibi ticari ismi
· ETA belsei olanin adi ve adresi (uretimden sorumlu hukiki tuzel kisi)

· Yilin son iki rakami

· Avrupa Teknik Onaylama numarasi: ETA 08/0018

· Beyan ve ETA’in paragraf  2  e gore en onemli ozellikleri. 
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4 Urunun amaclanan kullanimina uygunlugun pazitiv olarak degerlendirmede kullanilan varsayimlar

4.1 Uretim

Yumusak kopuk isi izalasyonunun uretimi belirlenmis uretim metoduna, ham maddelerin kullanilmasina ve toleransa dayanir. Bu CUAP kuralina gore test edilmis urunun ozelliklerini etkiliyecek degisiklikler yapilirsa, degisiklikleri aciklamak ureticinin sorumlulugu.

Avrupa Teknik Onayi anlasma saglanan VTT’deki, incelenen uruni belirliyen bilgi ve verilere dayanak yayinlanmistir. Bu bilgilerin yanlis olmasini sebeb olacak urun ve uretimdeki degisiklikler degisiklikten once VTT’e bildirilmelidir. VTT degisikliklerin onayi ve CE belgesinin gecerliginin etkileyip etkilemeyecegine karar verecek ve eger oyleyse onayin  tekrar degerlendirilmesi veya degistirilmesi gerekebilir.  
4.2 Installation (yapim)

Isi izalosyonu binalara ureticinin tarifine gore yapilir. Izalasyounun planlanan amaca uygunlugu bolum 1.2 de soylenenler dikkate alinarak degerlendirilmeli.

5 Ureticiye Gostergeler

5.1 Paket tasinmasi ve depolanmasi

Izalasyon maddesi bina alanin variller icinde tasinir. Yapimdan once, urun maddeleri +10 – 30 oC sicakliklari arasinda  depolanmalidir.

5.2 Kullanim, bakim ve tamir

ETA’in bolum 1.2 verilen kullanim sartlarini yerine getirebilecek sekilde, ureticin talimati yerine getirilicek sekilde yapildigi ve tamir edilgi zaman isi izalasyonu yeterli sekilde dayanacaktir (calisacaktir).
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